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INTRODUCTION 

GÉNÉRALITÉS 

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de son déclarant. Toute exploitation, totale 

ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum être constamment accompagnée de la référence complète de la 

ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ : « Producteur, Titre complet, Date de publication ». Pour toute information complémentaire concernant 

ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ C59{ ƻǳ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƻǳǾŜǊǘǎ ǇŀǊ ŎŜƭƭŜ-ci, veuillez contacter le déclarant. 

Le ǇǊŞǎŜƴǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴŜ CƛŎƘŜ ŘŜ 5ŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ Ŝǘ {ŀƴƛǘŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŞǘŀōƭƛŜ 

conformément à la norme NF EN ISO 14025 (août 2010), à la norme NF EN 15804+A1 (avril 2014) et à son complément national 

français NF EN 15804/CN (juin 2016). 

TERMINOLOGIE DEP ET FDES 

La traduction littérale en français du terme normatif EN 15804 « EPD » (Environmental Product Declaration) est « DEP » (Déclaration 

Environnementale de Produit). Toutefois, en France les déclarations environnementales de produits de construction sont complétées 

par des informations sanitaires concernant les produits couverts, et on utilise le terme de « FDES » (Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire). La FDES est donc bien une DEP complétée par des informations sanitaires et de contribution aux 

aspects de confort (hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif). 

ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE DOCUMENT 

 ACV Analyse de Cycle de Vie 

 AFNOR Agence Française de Normalisation 

 COV Composé Organique Volatil 

 DEP Déclaration Environnementale Produit 

 DTU Document Technique Unifié  

 EICV Évaluation des Impacts du Cycle de Vie 

 FDES Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 

 FNB Fédération Nationale du Bois 

UNITÉS UTILISÉES DANS LE DOCUMENT 

 MJ aŞƎŀƧƻǳƭŜ όǳƴƛǘŞ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜύ 

 kWh YƛƭƻǿŀǘǘƘŜǳǊŜ όǳƴƛǘŞ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜύ 

 kg Kilogramme (unité de masse) 

 g Gramme (unité de masse) 

 m Mètre (unité de longueur) 

 mm Millimètre (unité de longueur) 

 m² Mètre carré (unité de surface) 

 m3 Mètre cube (unité de volume) 

FORMAT DôAFFICHAGE DES R£SULTATS 

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩ9L/± ǎƻƴǘ ŀŦŦƛŎƘŞǎ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ǘǊƻƛǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦǎ : 1,23E+02 se lit 1,23x10². Toutefois, les 

valeurs nulles sont représentées par un zéro. 

PR£CAUTION DôUTILISATION DE LA FDES POUR LA COMPARAISON DES PRODUITS 

Les fiches de déclarations environnementales et sanitaires de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne 

sont pas conformes à la NF EN 15804+A1, ne sont pas établies sur les mêmes bases scientifiques harmonisées, ne concernent pas les 

ƳşƳŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎΣ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ōŀǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ Ŝǘ ƴŜ ǇǊŜƴƴŜƴǘ Ǉŀǎ en 

ŎƻƳǇǘŜ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ όǘƻǳǎ ƭŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎύ. 

Crédits photos couverture : Fédération Nationale du Bois (FNB), Parquetfrançais.org  
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Déclarant Fédération Nationale du Bois 
6 rue François 1er 

75008 Paris - France  

Parquetfrançais.org 
6 rue François 1er 

75008 Paris - France 
  

Réalisation Esteana 
26 rue Mège 
83220 Le Pradet - France 

  
Type d'ACV « Du berceau à la tombe η όǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜΣ ŀǾŜŎ ƳƻŘǳƭŜ 5ύ 

Type de FDES Collective 
  

Produits couverts Les produits couverts par la présente FDES sont les parquets massifs qui remplissent 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ ζ Cadre de validité de la FDES » (à la fin 
de la FDES) et reprises ci-dessous : 

Á Essences : toutes essences françaises 
Á Durabilité : naturelle ou conférée par trempage court, pulvérisation, aspersion, 

traitement haute température 
Á /ƭŀǎǎŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ : classe 2, classe 3.1, classe 3.2, classe 4 
Á Épaisseur des lames: de 10 à 23 mm 
Á Finition : sans finition, vernis, cire 
Á Type de pose : collée ou clouée 
Á Entraxe des lambourdes Υ ƧǳǎǉǳΩŁ сл ŎƳ 
Á {ŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭŀƳōƻǳǊŘŜǎΥ ƧǳǎǉǳΩŁ рл ϝ ул ƳƳч 
Á 5ƛǎǘŀƴŎŜ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ōƻƛǎ : de 0 à 800 km 
Á /ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭŀ нnde transformation du bois (hors séchage) : 
ƧǳǎǉǳΩŁ оΣрп ƪ²ƘκƳч 

Á Distance fabricant vers poseur : de 0 à 1000 km 
Á Distance poseur vers chantier : de 0 à 250 km 

[ŀ Ŧƛƴƛǘƛƻƴ ƘǳƛƭŞŜ ŘŜǎ ǇŀǊǉǳŜǘǎ ƳŀǎǎƛŦǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻǳǾŜǊǘŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ C59{Φ 

Les marques « Bois de France » et « Parquets de France η ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ 
les parquets sont couverts par la présente FDES. 

  
Sites de production couverts Tous les sites de production des membres de Parquetfrançais.org et tous les sites de 

production en France qui fabriquent des parquets massifs en bois de France. 
  

Circuit de distribution BtoB & BtoC 
  

Impacts déclarés Les produits couverts par la présente FDES sont représentés par un « produit de référence » 
ƳƻȅŜƴΣ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ Ł ƭϥƛǎǎǳŜ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ Řϥ!/± ŎƻƳǇƭŝǘŜΦ [Ŝǎ résultats de l'EICV présentés 
dans cette FDES se rapportent au produit de référence. La section « Cadre de validité de la 
FDES » présente succinctement la méthode utilisée pour déterminer ce produit de référence 
et ses principales caractéristiques. 

  
Date de 1ère publication Octobre 2021 

Date dernière mise à jour Octobre 2021 
Date de validité Octobre 2026 
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PROGRAMME DE VÉRIFICATION 

Nom et version « Règlement du programme INIES » de Mars 2021 

bϲ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ 0276481992021-FC 

Date de vérification Octobre 2021 

Opérateur du programme Agence Française de Normalisation (AFNOR) 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ς France 

 

Démonstration de la vérification 

La norme NF EN 15804+A1 sert de RCP 

±ŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎΣ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩ9b L{h мплнрΥнлмл 

Ã interne                                             X externe 

Vérification par tierce partie : 
Sébastien Lasvaux 

[ŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘΩ;ƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ {ƻƭŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ tƘȅǎƛque du Bâtiment (LESBAT) 
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) | HEIG-VD 

Avenue des Sports 20, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse 
Tél : +41 24 557 61 87, E-mail : sebastien.lasvaux@hes-so.ch 
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2. DESCRIPTION DE LôUNIT£ FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT TYPE 

Unité fonctionnelle Assurer le revêtement intérieur d'un mètre carré de sol par un parquet massif sur la durée 
de vie de référence de 50 ans. 

  
Performance principale Assurer le revêtement intérieur d'un mètre carré de sol par un parquet massif. 

  
Caractéristiques techniques non 
ƛƴŎƭǳǎŜǎ Řŀƴǎ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ 

Les caractéristiques techniques des parquets massifs sont celles indiquées sur la page 
internet www.preferezlesboisdefrance.fr .Le catalogue des produits bois français vient 
compléter cette page et est gratuitement téléchargeable sur le site précédent. 
 

   
  

Unité m² (mètre carré) 
  

Description du produit type Un parquet en lames de bois massif est un système de revêtement de sol intérieur dont toute 
ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜǎ ƭŀƳŜǎ ǉǳƛ ƭŜ ŎƻƳǇƻǎŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ǳǎƛƴŞŜǎ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ǇƛŝŎŜ ŘŜ ōƻƛǎΦ {Ŝƭƻƴ 
ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜǎ ƭŀƳŜǎΣ ƭŜǎ ǇŀǊǉǳŜǘǎ ƳŀǎǎƛŦǎ ǇŜǳvent soit être directement collés sur le 
ǎǳǇǇƻǊǘΣ ǎƻƛǘ ŎƭƻǳŞǎ ǎǳǊ ǳƴ ƭƛǘ ŘŜ ƭŀƳōƻǳǊŘŜǎΦ [ΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ŘŜǎ ƭŀƳŜǎ ǎŜ Ŧŀƛǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ 
par un système de rainures-languettes ou de clipsage. 

Les lames de bois massif peuvent recevoir un traitement et une finiǘƛƻƴ όǾŜǊƴƛǎΣ ŎƛǊŜΧύ ƭƻǊǎ ŘŜ 
leur fabrication ou sur chantier.  

Les lames peuvent être posées de différentes façons : mosaïque, à coupe perdue, à coupe de 
ǇƛŜǊǊŜΣ Ł ōŃǘƻƴǎ ǊƻƳǇǳǎΣ Ŝƴ ŎƘŜǾǊƻƴǎΧ 

  
5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ Les parquets massifs sont destinés à recouvrir les sols de tous types de bâtiments : 

logements, bureaux, commerces, bâtiments scolaires, bâtiments industriels et agricoles, 
autres établissements recevant du public, etc. 

  
tǊŜǳǾŜǎ ŘΩŀǇǘƛǘǳŘŜ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ Norme produit : NF EN 14342 

Norme spécifique : NF EN 13226 et NF EN 13227 
Norme de durabilité : FD-P 20-651 
bƻǊƳŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ : NF DTU 51-1 (pose clouée) ; NF DTU 51-2 (pose collée)  

  
Déclaration de contenu [Ŝ ǇǊƻŘǳƛǘ ǘȅǇŜ ƴŜ ŎƻƴǘƛŜƴǘ Ǉŀǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ лΣм҈ Ŝƴ ƳŀǎǎŜ ŘΩǳƴŜ substance classée extrêmement 

ǇǊŞƻŎŎǳǇŀƴǘŜ ό{±I/ύ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŎŀƴŘƛŘŀǘŜ ŦƻǳǊƴƛŜ ǇŀǊ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ·L± Řǳ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ w9!/I 
  

Carbone biogénique stocké 8,5 kg C /m² (soit une captation de 31,2 kg CO2 /m²) pour le produit de référence 
  

Principaux constituants Lames à parquets (produit déclaré) 
Lambourdes (accessoire de pose) 
Fixations métalliques (accessoire de pose) 

  

http://www.preferezlesboisdefrance.fr/
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DÉTAIL DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS POUR LE PRODUIT DE RÉFÉRENCE 

Principaux constituants Masse par unité fonctionnelle (en kg) 

Lames à parquet (Produit déclaré) 14,80 kg/UF 

Lambourdes (Accessoire de pose) 4,24 kg/UF 

Fixations métalliques (Accessoire de pose) 0,02 kg/UF 

Chevrons bois (Emballage) 0,39 kg/UF 

Film plastique (Emballage) 0,004 kg/UF 

Feuillard plastique (Emballage) 0,004 kg/UF 

PRÉCISIONS CONCERNANT LA DURÉE DE VIE DE RÉFÉRENCE (DVR) 

Paramètre Valeur 

Durée de vie de référence 50 ans 

Propriétés de produit déclarées (à la sortie d'usine) et finitions Les produits en sortie d'atelier sont finis et prêts à être posés. 

Paramètres de conception (si indiqués par le fabricant), y 
compris les références aux pratiques appropriées 

Respect de la norme produit et normes associées, et des 
éventuelles recommandations du fabricant. 

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Řǳ 
fabricant 

Respect de la norme de durabilité et de la norme de mise en 
oeuvre, et des éventuelles recommandations du fabricant. 

Environnement extérieur (pour les applications extérieures), 
par exemple intempéries, polluants, exposition aux UV et au 
vent, orientation du bâtiment, ombrage, température 

Sans objet pour les produits couverts par la présente FDES qui 
ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΦ 

Environnement intérieur (pour les applications intérieures), par 
exemple température, humidité, exposition à des produits 
chimiques 

!Ŧƛƴ ŘŜ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜ ōƻƛǎ ŘŜǎ ŀǘǘŀǉǳŜǎ ŘΩƛƴǎŜŎǘŜǎΣ ǘŜǊƳƛǘŜǎΣ 
coléoptères et de pourritures superficielles et occasionnelles. 
Les lames en bois massifs peuvent être traitées . 

Conditions d'utilisation, par exemple fréquence d'utilisation, 
exposition mécanique 

Sans objet pour les produits couverts par la présente FDES. 

Maintenance, par exemple fréquence exigée, type et qualité 
des composants remplaçables 

Les produits couverts par la présente FDES sont prévus pour 
une durée de vie de référence de 50 ans. Pour les parquets 
ayants reçu une finition, la maintenance est réalisée par un 
ponçage avant chaque entretien des couches de finition et un 
entretien des couches de finition aussi souvent que préconisé. 
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3. ÉTAPES, SCÉNARIOS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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A1 À A3 ï ÉTAPE DE PRODUCTION 

 

A1 ï APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES 

Á Extraction des matières premières et ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŎƛŀƎŜǎκŦǊƛǎŜǎ ŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŞǎ 
ǇŀǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘǎΦ [Ŝǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǎƻƴǘ ƛƴŎƭǳǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǇƻǊǘŜ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ 
incluent entre autres : la captation de CO2 lors dŜ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜϝΣ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎȅƭǾƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 
forestière, le sciage, le séchage, les éventuels traitements et transports. 

Á 9ȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ Ŝǘ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ Ŧƛƴƛǘƛƻƴ όǾŜǊƴƛǎΣ ŎƛǊŜΧύ 

Á 9ȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ Ŝǘ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŞǎ όǇŀƭŜǘǘŜΣ 
ŎŀǊǘƻƴΣ ŦƛƭƳ ǇŀǎǘƛǉǳŜΣ ŦŜǳƛƭƭŀǊŘ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜΣ Ŝǘ ōƻƛǎ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜύΦ [Ŝǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǎƻƴǘ ƛƴŎƭǳǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǇƻǊǘŜ ŘŜ ǎƻrtie du site 
de production des emballages. 

* La captation de CO2 Ŝǎǘ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞŜ ǇǳƛǎǉǳΩŜƴ CǊŀƴŎŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳŀǎǎƛŦǎ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊǎ ǎƻƴǘ ƎŞǊŞǎ ŘǳǊŀōƭŜƳŜƴǘΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ 
en France la gestion des forêts est encadrée par le code forestier, qui fixe les règles pour gérer, aménager et protéger les 
forêts. 

A2 ï TRANSPORT VERS LE SITE DE PRODUCTION 

Á Transport des composants emballés entre leur site de production et le site de fabrication des revêtements. 

A3 ï FABRICATION 

Á aƛǎŜ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘǎΦ 

Á ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ Ŝǘ ƳŀƴǳǘŜƴǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΣ ƛƴŎƭǳŀƴǘ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ ŎŀǊōǳǊŀƴǘ όƎŀǎƻƛƭ ƴƻƴ 
routier, GPL), son approvisionnement et les émissions liées à son utilisŀǘƛƻƴ όŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴύ 

Á Extraction des matières premières et production des emballages des revêtements intérieurs (film pastique, feuillard 
ǇƭŀǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ōƻƛǎ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜύΦ [Ŝǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǎƻƴǘ ƛƴŎƭǳǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǇƻǊǘŜ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ Řǳ ǎite de production des emballages. 

Á 9ȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ Ŝǘ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘǳǘŜǎ ŘŜ ōƻƛǎ ŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŞǎ 
ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ōƻƛǎΦ [Ŝǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǎƻƴǘ ƛƴŎƭǳǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǇƻǊǘŜ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ Řǳ ǎƛǘŜ Ře production et incluent 
ŜƴǘǊŜ ŀǳǘǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōƻƛǎ ƳŀǎǎƛŦǎ Υ ƭŀ ŎŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ /hн ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜΣ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎȅƭǾƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜΣ ƭŜ ǎŎƛŀƎŜΣ ƭŜ ǎŞŎƘŀƎŜΣ ƭŜǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎΦ 
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Á Fin de vie des ŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ ǾŀƭƻǊƛǎŀōƭŜǎ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘǎ Řǳ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ όǇŀƭŜǘǘŜ ōƻƛǎ Ŝǘ ōƻƛǎ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜύΦ {ƻƴǘ 
ƛƴŎƭǳǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ƭƛŞǎ ŀǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ Ŝǘ Ł ƭŜǳǊ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŞǘŀǘ ǎƻǊǘƛŜ Řǳ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ 
déchet (avant recyclage). Des flux de « matériaux destinés au recyclage » sont déclarés. 

Á Fin de vie des emballages non valorisables des constituants du revêtement intérieur (carton, film plastique, feuillard 
plastique). Sont inclus tous les processus liés au transport des déchets ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ Ŝǘ Ł ƭŜǳǊ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ 
ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇƭŝǘŜ όǎǘƻŎƪŀƎŜ ƻǳ ƛƴŎƛƴŞǊŀǘƛƻƴύΦ 5Ŝǎ ŦƭǳȄ ŘŜ ζ ŞƴŜǊƎƛŜ ŦƻǳǊƴƛŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ ǾŀǇŜǳǊ η ǎƻƴǘ ŘŞŎƭŀǊŞǎ ǇƻǳǊ 
la part incinérée. 

Á Fin de vie des chutes recyclables des revêtements intérieurs dues aux opérations de rabotage, découpe, de mises à longueur 
Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎΦ {ƻƴǘ ƛƴŎƭǳǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ƭƛŞǎ ŀǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜǎ ŎƘǳǘŜǎ Ŝǘ Ł ƭŜǳǊ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŞǘŀǘ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ Ł ƭŜǳǊ 
recyclage. Un flux de « matériaux destinés au recyclage » est déclaré.  
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A4 À A5 ï £TAPE DE MISE EN íUVRE 

 

A4 ï TRANSPORT VERS LE SITE DE CONSTRUCTION 

Á ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜǎ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŎƘŀƴǘƛŜǊΣ Ŝƴ Ǉŀǎǎŀƴǘ ǇŀǊ ŘΩéventuels 
ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜǎ όŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜύΦ 

Paramètre Scénario 

Transport atelier > poseur Type de véhicule : 16-32 tonnes EURO 6 

Consommation de carburant : 0,023 L/tkm 

Charge réelle : 18 t 

Charge maxi : 24 t 

Taux de retour à vide : 23% 

Distance parcourue : 197 km 

Transport poseur > chantier Type de véhicule : 3,5-7,5 tonnes EURO 6 

Consommation de carburant : 0,127 L/km 

Chargement (inclus trajet à vide) : 0,98 t 

Distance parcourue : 147 km 

A5 ï PROCESSUS DE CONSTRUCTION-INSTALLATION 

Á aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜǎ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ /ŜǘǘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǎǘ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ 
consommation électrique de machines électroportatives pour la découpe et pour les éventuels vissage et clouage. 

Á Extraction des matières premièreǎ Ŝǘ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭŀƳōƻǳǊŘŜǎΦ [Ŝǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǎƻƴǘ ƛƴŎƭǳǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǇƻǊǘŜ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ Řǳ 
ǎƛǘŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƛƴŎƭǳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ŀǳǘǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōƻƛǎ ƳŀǎǎƛŦǎ Υ ƭŀ ŎŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ /hн ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜΣ ƭŜǎ 
ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎȅƭǾƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛon forestière, le sciage, le séchage, les éventuels traitements et transports. 

Á Extraction des matières premières, traitement des matières secondaires et production des accessoires de fixations en acier 
όǾƛǎΣ ǇƻƛƴǘŜǎΣ ŀƎǊŀŦŜǎύ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ǇƻǎŜ ŎƭƻǳŞŜΦ 

Á 9ȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎΣ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƭƭŜ ŀǉǳŜǳǎŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ǇƻǎŜ ŎƻƭƭŞŜΦ 

Á Fabrication, transports, emballage et fin de vie des chutes de lames de revêtement et de lambourdes. Sont inclus tous les 
processus liés au transpƻǊǘ ŘŜǎ ŎƘǳǘŜǎ Ŝǘ Ł ƭŜǳǊ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŞǘŀǘ ǎƻǊǘƛŜ Řǳ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘ όŀǾŀƴǘ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜύΦ 5Ŝǎ 
flux « Matériaux destinés au recyclage » sont déclarés. 
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Á Fin de vie des emballages valorisables des revêtements intérieurs (chevrons bois). Sont inclus tous les processus liés au 
ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ Ŝǘ Ł ƭŜǳǊ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŞǘŀǘ ǎƻǊǘƛŜ Řǳ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘ όŀǾŀƴǘ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜύΦ 5Ŝǎ ŦƭǳȄ 
« Matériaux destinés au recyclage » sont déclarés. 

Á Fin de vie des emballages non valorisables des revêtements intérieurs (feuillard et film plastique). Sont inclus tous les 
processus ƭƛŞǎ ŀǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ Ŝǘ Ł ƭŜǳǊ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇƭŝǘŜ όŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ƻǳ 
incinération). 

Paramètre Scénario Valeur pour le produit de référence 

5ŞŎƘŜǘǎ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ ς Film plastique 50% stockés 
50% incinérés 

0,002 kg par UF stockés 
0,002 kg par UF incinérés 

5ŞŎƘŜǘǎ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ - Feuillard plastique  50% stockés 
50% incinérés 

0,002 kg par UF stockés 
0,002 kg par UF incinérés 

5ŞŎƘŜǘǎ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ - Chevrons bois  100% recyclés 0,393 kg par UF 

Déchets de chutes - Lames Taux de chute sur chantier : 4,7% 
100% recyclés 

0,691 kg par UF 

Déchets de chutes - Lambourdes Taux de chute sur chantier : 7,3% 
100% recyclés 

0,311 kg par UF 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Puissance scie circulaire : 1200 W 
¢ŜƳǇǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ : 2 min/m² 
Puissance visseuse, cloueur : 550 W 
¢ŜƳǇǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ : 3 sec / fixation 

0,049 kWh par UF 
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B1 À B7 ï £TAPE DôUTILISATION 

 

B1 ï UTILISATION 

Á Les composants en bois stockent du carbone biogénique durant la DVR du produit. La quantité de carbone biogénique 
stocké varie selon les essences. 

Paramètre Scénario Valeur pour le produit de référence 

Carbone biogénique stocké  Sapin-épicéa : 210 kg de carbone biogénique par m3 8,5 kg de carbone biogénique par UF 

Douglas : 241 kg de carbone biogénique par m3 

Pins : 246 kg de carbone biogénique par m3 

Chêne : 330 kg de carbone biogénique par m3 

Hêtre : 317 kg de carbone biogénique par m3 

Peuplier : 201 kg de carbone biogénique par m3 

Châtaignier : 285 kg de carbone biogénique par m3 

B2 ï MAINTENANCE 

Á wŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ Ŧƛƴƛǘƛƻƴ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜΦ /ŜǘǘŜ rénovation inclus tous les processus nécessaires à 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŦƛƴƛǘƛƻƴΦ 

Á aƛǎŜ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŜƴǘǳŜƭ ǇƻƴœŀƎŜ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜΦ 

Paramètre Scénario Valeur pour le produit de référence 

Masse de produit de finition utilisée Vernis : 203 g/m² appliqué tous les 7 ans 0 kg/UF 

Cire : 203 g/m² appliqué tous les 7 ans 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Puissance ponceuse : 1500 W 
Temps ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ : 2 min/m² 
Fréquence : à chaque nouvelle couche de 
produit de finition 

0 kWh par UF 

B3, B4, B5, B6 ET B7 ï R£PARATION, REMPLACEMENT, R£HABILITATION, UTILISATION DE Lô£N£RGIE ET DE LôEAU 

Á Pas de réparation durant la DVR 

Á Pas de remplacement durant la DVR 

Á Pas de réhabilitation durant la DVR 

Á tŀǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘΩŜŀǳ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ 5±w 
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C1 À C4 ï ÉTAPE DE FIN DE VIE 

 

C1 ï DÉCONSTRUCTION 

Á Démontage des revêtements intérieurs de la construction, pris en compte sous la ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ 
de machines électroportatives. 

Paramètre Scénario Valeur pour le produit de référence 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Puissance visseuse, cloueur : 550 W 
¢ŜƳǇǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ : 3 sec / fixation 
Démontage manuel lors ŘΩǳƴŜ ǇƻǎŜ ŎƻƭƭŞŜ 

0,009 kWh par UF 

C2 ï TRANSPORT (VERS CENTRE DE TRI) 

Á ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜǎ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘǎ ŘŞƳƻƴǘŞǎ όƭŀƳŜǎ ŦƛƴƛŜǎΣ ƭŀƳōƻǳǊŘŜǎΣ Ŝǘ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ŦƛȄŀǘƛƻƴǎύ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ǘǊƛ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎ 
du bâtiment. 

Paramètre Scénario 

Transport vers centre de tri  Type de véhicule : 16-32 tonnes EURO 6 

Consommation de carburant : 0,249 L/km 

Chargement (inclus trajet à vide) : 5,79 t 

Distance parcourue : 30 km 

C3 ï TRAITEMENT (EN VUE DE VALORISATION) 

Á Broyage, tri et conditionnement de la totalité du revêtement en centre de tri de déchets du bâtiment. Pris en compte sous 
ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭŜ ōǊƻȅŀƎŜ Ŝǘ ƭŜ ǘǊƛΣ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ Ǝŀǎƻƛƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳŀƴǳǘŜƴǘƛƻƴΦ 

Á Transport des différents matériaux séparés vers les filières dŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ όǇƻǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘ ǾŀƭƻǊƛǎŞŜύ ƻǳ ŘΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ όǇƻǳǊ ƭŀ 
ǇŀǊǘ ŞƭƛƳƛƴŞŜύΦ tƻǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘ ǾŀƭƻǊƛǎŞŜ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞǎ Ŝƴ ǾǳŜ Řǳ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ 
(une part du bois et des fixations métalliques) ou de la valorisation énergétique (une part du bois). Pour la part éliminée il 
ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ όǳƴŜ ǇŀǊǘ Řǳ ōƻƛǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŦƛȄŀǘƛƻƴǎ ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜǎύΦ 
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Á Pour la part recyclée : opérations de tri, broyage, nettoyage, compactage, etc. des différents matériaux dans les centres de 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘ όŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ Řǳ ōƻƛǎ Ŝǘ ŦŜǊǊŀƛƭƭŜǳǊǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎƛŜǊύΦ 5Ŝǎ flux 
« Matériau pour recyclage » sont déclarés. 

Á Pour la part valorisée énergétiquement : manutention et combustion en centre de valorisation énergétique, y compris 
ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎΦ 5Ŝǎ ŦƭǳȄ ζ ;ƴŜǊƎƛŜ ŦƻǳǊƴƛŜ Ł ƭϥŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ ǾŀǇŜǳǊ η ǎƻƴǘ 
déclarés. 

Paramètre Scénario Valeur pour le produit de référence 

Broyage, tri et manutention de la 
totalité du revêtement 

Électricité broyage et tri : 0,030 kWh/kg 

Gasoil manutention : 0,0437 MJ/kg 

Déchets collectés : 

- Bois : 100% 
- Acier : 100% 

Électricité broyage et tri : 0,573 kWh par UF 

Gasoil manutention : 0,835 MJ/UF 

Déchets collectés : 

- Bois : 19,06 kg par UF 
- Acier : 0,02 kg par UF 

Traitement Bois Vers recyclage : 57,2% 
Vers stockage non dangereux : 17,3% 
Vers valorisation énergétique : 25,5% 

Vers recyclage : 10,89 kg/UF 
Vers stockage non dangereux : 3,29 kg/UF 
Vers valorisation énergétique : 4,86 kg/UF 

Traitement Acier Vers recyclage : 95% 
Vers stockage non dangereux : 5% 

Vers recyclage : 0,015 kg/UF 
Vers stockage non dangereux : 0,001 kg/UF 

C4 ï ELIMINATION DES DÉCHETS NON VALORISÉS 

Á Pour la part stockée Υ ƳŀƴǳǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ Ŝǘ ǎǘƻŎƪŀƎŜΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊΣ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜ ǎƻƭΦ 
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D ï BÉNÉFICES ET CHARGES AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DU SYSTÈME 

 

D ï BÉNÉFICES ET CHARGES AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DU SYSTÈME 

Á Pour ƭΩŀŎƛŜǊ ǊŜŎȅŎƭŞ : 

- Bénéfice acier recyclé fin de vie : Msval * R * (ISval - IVval) 

¶ ISval : Transport vers recyclage et refonte (aciérie avec four électrique) 

¶ IVval : Production de fonte primaire 

- Bénéfice acier recyclé entrant : - MS * (IS - IV) 

¶ IS : Production et approvisionnement de ferraille 

¶ IV : Production de fonte primaire 

Á Pour le bois recyclé : 

- Bénéfice bois recyclé fin de vie : Msval * R * (ISval - IVval) 

¶ ISval : Transport vers recyclage et recyclage (fabricant de panneau) 

¶ IVval : Production et approvisionnement de bois d'industrie 

- Bénéfice bois recyclé entrant : ƴǳƭ ǇǳƛǎǉǳΩŀǳŎǳƴ ōƻƛǎ ǊŜŎȅŎƭŞ ŜƴǘǊŀƴǘ 

Á Pour le bois stocké non dangereux : 

- Bénéfice valorisation énergétique : MSval (ISval - IVval * PCISval * REval) 

¶ ISval : Production de chaleur à partir du stock 

¶ IVval : Production de chaleur substituée (charbon, gaz, fioul) 

Á Pour le bois valorisé énergétiquement : 

- Bénéfice valorisation énergétique : MSval (ISval - IVval * PCISval * REval) 

¶ ISval : Production de chaleur à partir du stock 

¶ IVval : Production de chaleur substituée (charbon, gaz, fioul) 

  


