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La présente Évaluation technique européenne est délivrée par l'organisme d'évaluation technique dans 
sa langue officielle. Les traductions de la présente Évaluation technique européenne dans d'autres 
langues doivent correspondre exactement au document original délivré et doivent être identifiées 
comme telles. 

La communication de cette évaluation technique européenne, y compris sa transmission par voie 
électrique, doit être intégrale. Toutefois, toute reproduction partielle ne peut être effectuée qu'avec le 
consentement écrit de l'organisme d'évaluation technique émetteur. Toute reproduction partielle doit 
être identifiée comme telle.
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Partie spécifique  

1 Description technique du produit 

Les ancrages cloués en plastique SM, SMK et SMKC se composent d'un manchon d'expansion 
en plastique avec un collier en polyéthylène PE-HD (matériau vierge) et d'un clou 
d'accompagnement comme broche d'expansion en acier inoxydable ou en acier au carbone 
avec revêtement en zinc. 
Les ancrages cloués en plastique SMN, SMNK et SMNKC se composent d'un manchon 
d'expansion en plastique avec un collier en polyamide PA6 (matériau vierge) et d'un clou 
d'accompagnement comme broche d'expansion en acier inoxydable ou en acier au carbone 
avec revêtement en zinc. 
Le manchon d'ancrage en plastique est élargi en enfonçant un clou, qui presse le manchon 
contre la paroi du trou percé. 
Les dessins et la description des produits sont donnés en Annexe A. 

2 Spécification de l'utilisation prévue conformément au document d'évaluation européen 
(EAD) applicable 

Les performances indiquées à l'article 3 ne sont valables que si l'ancrage est utilisé 
conformément aux spécifications et conditions indiquées à l'annexe B. 
Les dispositions prises dans la présente évaluation technique européenne sont basées sur une 
durée de vie supposée de l'ancrage de 25 ans. Les indications données sur la durée de vie ne 
peuvent pas être interprétées comme une garantie donnée par le fabricant ou l'organisme 
d'évaluation technique, mais doivent être considérées uniquement comme un moyen de choisir 
les bons produits par rapport à la durée de vie économiquement raisonnable attendue des 
ouvrages. 

3 Performances du produit et références aux méthodes utilisées pour son évaluation 

3.1 Performance du produit 

3.1.1 Sécurité et accessibilité en utilisation (BWR 4) 

Caractéristiques essentielles Performance 

Résistance caractéristique Annexe C1 

Distances et espacements des bords Annexe B2 

Déplacement Annexe C3 

3.1.2 Économie d'énergie et rétention de chaleur (BWR 6 ) 

Caractéristiques essentielles Performance 

Transmission thermique ponctuelle d'une ancre Aucune performance évaluée 

3.2 Méthodes utilisées pour l'évaluation 

L'évaluation a été réalisée conformément à l'EAD 330196-01-604. 

4 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) 
appliqué, en référence à sa base juridique. 

 
Conformément à la décision 97/463/CE de la Commission européenne, le système 2+ 
d'évaluation et de vérification de la constance des performances (voir annexe V du règlement 
(UE) n° 305/2011) s'applique.
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5. Détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système AVCP, tels que fournis dans le 

document d'évaluation européen (EAD) applicable 
 

Les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système AVCP sont définis dans le 
plan de contrôle déposé à l'Instytut Techniki Budowlanej 
 
Pour les essais de type, les résultats des essais effectués dans le cadre de l'évaluation pour 
l'évaluation technique européenne doivent être utilisés, sauf en cas de modifications de la 
chaîne de production ou de l'usine. Dans de tels cas, les essais de type nécessaires doivent 
être convenus entre l' Instytut Techniki Budowlanej et organisme notifié. 

 

Publié à Varsovie le 28/06/2022 par Instytut Techniki Budowlanej 

 

Anna Panek 

Directeur adjoint de l'ITB 
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Utilisation prévue  

Fixation multiple de profilés pour systèmes composites d'isolation thermique extérieure collés 
(ETICS) selon EAD  040083-00-0404 ou d'unités préfabriquées pour l'isolation des murs 
extérieurs ( Veture Kits) selon EAD 040914-00-0404, dans le béton et la maçonnerie. 

 

Légende  

hef = profondeur d'ancrage effective 

h1 = profondeur du trou de forage dans le matériau de base 

h = épaisseur du matériau de base 

ttol = épaisseur de la couche d'égalisation et/ou du revêtement non porteur 

tprofile = épaisseur du profil 

tfix = épaisseur de la fixation (ttol + tprofile ) 

hnom = hef = profondeur d'encastrement 

    

 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et SMNKC 
 

Annexe A1 
 

de l'Europe 
Évaluation technique  

ETA-19/0156 

Description du produit 
Conditions d'installation 
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Manche 

 

Clou 

  

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et SMNKC 
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Tableau A1 : Dimensions 

Index d'ancrage 

Manchon d'ancrage 
Clou 

d'expansion 
tfix 

hef (ABCDE) Lk dk Dk Ls ds Ds - 

mm mm mm mm mm mm mm mm 

SM-05025 SMN-05025 

25 

25 

5 9,5 

30 

3,5 8 

0,5 

SM-05030 SMN-05030 30 35 5 

SM-05035 SMN-05035 35 40 10 

SM-05040 SMN-05040 40 45 15 

SM-05045 SMN-05045 45 50 20 

SM-05050 SMN-05050 50 55 25 

SM-06035 SMN-06035 

28 

35 

6 10,5 

40 

3,9 9 

7 

SM-06040 SMN-06040 40 45 12 

SM-06050 SMN-06050 50 55 22 

SM-06060 SMN-06060 60 65 32 

SM-06070 SMN-06070 70 75 42 

SM-06080 SMN-06080 80 85 52 

SM-08045 SMN-08045 

40 

45 

8 11,5 

50 

4,9 11 

5 

SM-08050 SMN-08050 50 55 10 

SM-08060 SMN-08060 60 65 20 

SM-08080 SMN-08080 80 85 40 

SM-08100 SMN-08100 100 105 60 

SM-08120 SMN-08120 120 125 80 

SM-08140 SMN-08140 140 145 100 

SM-08160 SMN-08160 160 165 120 

SM-10080 SMN-10080 

50 

80 

10 14,5 

90 

6,9 14 

30 

SM-10100 SMN-10100 100 110 50 

SM-10120 SMN-10120 120 130 70 

SM-10140 SMN-10140 140 150 90 

SM-10160 SMN-10160 160 170 110 

SM-10180 SMN-10180 180 190 130 

SM-10200 SMN-10200 200 210 150 

SM-10220 SMN-10220 220 230 170 

hef (ABCDE) – pour les ancrages de la catégorie de matériaux de base A, B, C, D et E 
Détermination de l'épaisseur maximale de l'isolant : hD = Lk – ttol - hef 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et SMNKC 
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de l'Europe 
Évaluation technique  
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Tableau A2 : Dimensions 

Index d'ancrage 

Manchon d'ancrage 
Clou 

d'expansion 
tfix 

hef (ABCDE) Lk dk Dk Ls ds Ds - 

mm mm mm mm mm mm mm mm 

SMK-05025 SMNK-05025 

25 

25 

5 9,5 

30 

3,5 8 

0,5 

SMK-05030 SMNK-05030 30 35 5 

SMK-05035 SMNK-05035 35 40 10 

SMK-05040 SMNK-05040 40 45 15 

SMK-05045 SMNK-05045 45 50 20 

SMK-05050 SMNK-05050 50 55 25 

SMK-06035 SMNK-06035 

28 

35 

6 10,5 

40 

3,9 9 

7 

SMK-06040 SMNK-06040 40 45 12 

SMK-06050 SMNK-06050 50 55 22 

SMK-06060 SMNK-06060 60 65 32 

SMK-06070 SMNK-06070 70 75 42 

SMK-06080 SMNK-06080 80 85 52 

SMK-08045 SMNK-08045 

40 

45 

8 11,5 

50 

4,9 11 

5 

SMK-08050 SMNK-08050 50 55 10 

SMK-08060 SMNK-08060 60 65 20 

SMK-08080 SMNK-08080 80 85 40 

SMK-08100 SMNK-08100 100 105 60 

SMK-08120 SMNK-08120 120 125 80 

SMK-08140 SMNK-08140 140 145 100 

SMK-08160 SMNK-08160 160 165 120 

SMK-10080 SMNK-10080 

50 

80 

10 14,5 

90 

6,9 14 

30 

SMK-10100 SMNK-10100 100 110 50 

SMK-10120 SMNK-10120 120 130 70 

SMK-10140 SMNK-10140 140 150 90 

SMK-10160 SMNK-10160 160 170 110 

SMK-10180 SMNK-10180 180 190 130 

SMK-10200 SMNK-10200 200 210 150 

SMK-10220 SMNK-10220 220 230 170 

hef (ABCDE) – pour les ancrages de la catégorie de matériaux de base A, B, C, D et E 
Détermination de l'épaisseur maximale de l'isolant : hD = Lk – ttol - hef 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et SMNKC 
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Tableau A3 : Dimensions 

Index d'ancrage 

Manchon d'ancrage 
Clou 

d'expansion 
tfix 

hef (ABCDE) Lk dk Dk Ls ds Ds - 

mm mm mm mm mm mm mm mm 

SMKC-05025 SMNKC-05025 

25 

25 

5 9,5 

30 

3,5 8 

0,5 

SMKC-05030 SMNKC-05030 30 35 5 

SMKC-05035 SMNKC-05035 35 40 10 

SMKC-05040 SMNKC-05040 40 45 15 

SMKC-05045 SMNKC-05045 45 50 20 

SMKC-05050 SMNKC-05050 50 55 25 

SMKC-06035 SMNKC-06035 

28 

35 

6 10,5 

40 

3,9 9 

7 

SMKC-06040 SMNKC-06040 40 45 12 

SMKC-06050 SMNKC-06050 50 55 22 

SMKC-06060 SMNKC-06060 60 65 32 

SMKC-06070 SMNKC-06070 70 75 42 

SMKC-06080 SMNKC-06080 80 85 52 

SMKC-08045 SMNKC-08045 

40 

45 

8 11,5 

50 

4,9 11 

5 

SMKC-08050 SMNKC-08050 50 55 10 

SMKC-08060 SMNKC-08060 60 65 20 

SMKC-08080 SMNKC-08080 80 85 40 

SMKC-08100 SMNKC-08100 100 105 60 

SMKC-08120 SMNKC-08120 120 125 80 

SMKC-08140 SMNKC-08140 140 145 100 

SMKC-08160 SMNKC-08160 160 165 120 

SMKC-10080 SMNKC-10080 

50 

80 

10 14,5 

90 

6,9 14 

30 

SMKC-10100 SMNKC-10100 100 110 50 

SMKC-10120 SMNKC-10120 120 130 70 

SMKC-10140 SMNKC-10140 140 150 90 

SMKC-10160 SMNKC-10160 160 170 110 

SMKC-10180 SMNKC-10180 180 190 130 

SMKC-10200 SMNKC-10200 200 210 150 

SMKC-10220 SMNKC-10220 220 230 170 

hef (ABCDE) – pour les ancrages de la catégorie de matériaux de base A, B, C, D et E 
Détermination de l'épaisseur maximale de l'isolant : hD = Lk – ttol - hef 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et SMNKC 
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de l'Europe 
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Tableau A4 : Matériaux 

 

Désignation Matériel 

Manchon d'ancrage SM, SMK et SMKC Polyéthylène PE-HD (naturel/gris), matière vierge 

Manchon d'ancrage SMN, SMNK et AMNKC Polyamide PA6 (naturel/gris), matière vierge 

Goupille d'expansion Acier au carbone (fy,k ≥ 320 Mpa, fu,k ≥ 420 Mpa) avec 
revêtement de zinc ≥ 5 µm ; électroplaqué selon la 
norme EN ISO 4042 ou revêtements de lamelles de zinc 
appliqués non électrolytiquement ≥ 5 µm selon la norme 
EN ISO 10683 

Acier inoxydable (fy,k ≥ 360 Mpa, fu,k ≥ 600 Mpa) grade 
1.4301, 1.4306, 1.4307 (AISI 304) ou 1.4401, 1.4404, 
1.4571 (AISI 316) selon EN 10088 

 

Marquage 
 

 
Taille: Lk x dk 
par exemple 6 x 40 

 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et SMNKC 
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Spécification de l'utilisation prévue 

Mouillages soumis à : 
• Charges d'aspiration du vent. 

Remarque : L'ancrage ne doit pas être utilisé pour la transmission des charges mortes du système 
composite d'isolation thermique extérieure (ETICS) ou des unités préfabriquées pour l'isolation des 
murs extérieurs ( kits Veture ). 

 

Matériaux de base : 
▪ Béton de poids normal armé ou non armé (catégorie d'utilisation A), selon les annexes C1 et C2. 
▪ Maçonnerie pleine (catégorie d'utilisation B), selon les annexes C1 et C2. 
▪ Maçonnerie creuse ou perforée (catégorie d'utilisation C), selon les annexes C1 et C2, 
▪ Béton de granulats légers (catégorie d'utilisation D), selon les annexes C1 et C2 

▪ Béton cellulaire autoclavé (catégorie d'utilisation E), selon les annexes C1 et C2 

▪ Pour les autres matériaux de base des catégories d'utilisation A, B, C, D ou E, la résistance 
caractéristique de l'ancrage peut être déterminée par des essais sur chantier conformément au rapport 
technique EOTA TR 051, édition de décembre 2016. 

 

Plage de température d'application : 
▪ 0°C à +40°C (température max. à court terme +40°C et température max. à long terme +24°C) 

 

Conception: 

▪ Les ancrages sont conçus sous la responsabilité d'un ingénieur expérimenté en ancrages et travaux 
de maçonnerie avec les coefficients partiels de sécurité 𝛾M = 2,0 et 𝛾F = 1,5 s'il n'existe pas d'autres 
réglementations nationales. 

▪ Des notes de calcul vérifiables et des dessins avec des positions d'ancrage sont préparés en tenant 
compte des charges à ancrer. 

▪ Les fixations ne doivent être utilisées que pour des fixations multiples de profilés pour système 
composite d'isolation thermique extérieure (ETICS) selon EAD 040083-00-0404 ou d'unités 
préfabriquées pour l'isolation des murs extérieurs ( Veture Kits) selon EAD 040914-00-0404. 

 

Installation: 

▪ Le trou doit être percé selon les modes de forage conformément à l'annexe C1. 
▪ L'installation des ancrages doit être effectuée par du personnel qualifié et sous la supervision du 

responsable des questions techniques du chantier. 
▪ L'installation doit être réalisée à une température comprise entre 0 ° C et +40 ° C. 
▪ L'exposition aux UV due au rayonnement solaire de l'ancre non protégée par l'enduit ne doit pas 

dépasser 6 semaines 
 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et SMNKC 
 

Annexe B1 
 

de l'Europe 
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Tableau B1 : Caractéristiques d'installation  

Type d'ancre 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et 
SMNKC 

Ø5 Ø6 Ø8 Ø10 

Diamètre nominal du manchon dnom=dk [mm] 5 6 8 10 

Diamètre nominal du foret dcut [mm] 5 6 8 10 

Profondeur du trou de forage pour les 
catégories de matériaux de base A, 
B, C, D, E 

h1 [mm] ≥ 35 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60 

Profondeur d'ancrage efficace pour 
les catégories de matériaux de base 
A, B, C, D, E 

hef [mm] 25 28 40 50 

 

Tableau B2 : épaisseur minimale du matériau de base, espacement des ancrages et 
distance des bords 

 

Type d'ancre 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et 
SMNKC 

Ø5 Ø6 Ø8 Ø10 

Épaisseur minimale du matériau de base h- min [mm] 100 

Espacement minimum s- min [mm] 100 

Distance minimale du bord c- min [mm] 100 

 
 

Diagramme d'espacement 

 

 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et SMNKC 
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Instructions d'installation 

 
1. Percez le trou perpendiculairement à la surface du 

substrat. Nettoyez le trou de perçage. 

 
2. Placez l'ancrage dans le trou de perçage. La partie 

inférieure du collier doit être au ras du profil. 

 
3. Enfoncez le clou spécifique avec le marteau. 

 
4. État installé. 

 
 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et SMNKC 
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Tableau C1 Résistance caractéristique aux charges de traction N RK dans le béton et dans la 
maçonnerie pour un ancrage simple SM, SMK, SMKC 

 

Matériau de base 

Masse 
volumique 
apparente 
[kg/dm3] 

Résista
nce à la 
compre
ssion 

[N/mm2] 

Norme 
de 

référenc
e 

NRK [kN] 
SM, SMK, SMKC Méthod

e de 
forage Ø5 Ø6 Ø8 Ø10 

Béton C12/15 (groupe de matériaux de base A) FR 206 0,20 0,40 0,40 0,55 marteau 

Béton C16/20 ÷ C50/60 (groupe de matériaux de base A) FR 206 0,30 0,60 0,60 0,80 marteau 

Briques en terre cuite MZ (groupe 
de matériaux de base B) 

≥ 2,0 ≥ 20,0 EN 771-1 0,30 0,60 0,60 1,20 marteau 

Briques de silicate KS (groupe de 
matériaux de base B) 

≥ 2,0 ≥ 20,0 EN 771-2 0,30 0,60 0,60 1,20 marteau 

Blocs creux en silicate de calcium 
KSL (groupe de matériaux de base 
C) 

 

≥ 1,6 ≥ 12,0 EN 771-2 0,25 0,30 0,40 0,90 rotatif 

Blocs de béton léger LAC (groupe 
de matériaux de base D) 

 

≥ 0,88 ≥ 5,0 EN 771-3 0,10 0,25 0,35 0,60 rotatif 

Blocs de béton autoclavés AAC 2 
(groupe de matériaux de base E) 

≥ 0,35 ≥ 2,0 EN 771-4 - 0,10 0,10 0,20 rotatif 

Blocs de béton autoclavés AAC 7 
(groupe de matériaux de base E) 

≥ 0,65 ≥ 3,5 EN 771-4 - 0,10 0,25 0,20 rotatif 

Facteur de sécurité partiel pour la 
résistance de l'ancrage, 𝛾M 

(1) 
2,0 

(1) En l’absence de réglementation nationale 
 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et SMNKC 
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Tableau C2 Résistance caractéristique aux charges de traction NRK dans le béton et dans la 
maçonnerie pour un ancrage simple SMN, SMNK, SMNKC 

 

Matériau de base 

Masse 
volumiq

ue 
apparen

te 
[kg/dm3] 

Résista
nce à la 
compre
ssion 

[N/mm2] 

Norme 
de 

référenc
e 

NRK [kN] 
SMN, SMNK, SMNKC Méthod

e de 
forage Ø5 Ø6 Ø8 Ø10 

Béton C12/15 (groupe de matériaux de base A) FR 206 0,30 0,60 0,75 1,50 marteau 

Béton C16/20 ÷ C50/60 (groupe de matériaux de base A) FR 206 0,45 0,90 1,00 1,50 marteau 

Briques en terre cuite MZ (groupe 
de matériaux de base B) 

≥ 2,0 ≥ 20,0 EN 771-1 0,35 0,90 1,00 1,50 marteau 

Briques de silicate KS (groupe de 
matériaux de base B) 

≥ 2,0 ≥ 20,0 EN 771-2 0,34 0,90 1,00 1,50 marteau 

Blocs creux en silicate de calcium 
KSL (groupe de matériaux de base 
C) 

 

≥ 1,6 ≥ 12,0 EN 771-2 0,60 0,90 1,00 1,50 rotatif 

Blocs de béton léger LAC (groupe 
de matériaux de base D) 

 

≥ 0,88 ≥ 5,0 EN 771-3 0,35 0,40 0,60 1,50 rotatif 

Blocs de béton autoclavés AAC 2 
(groupe de matériaux de base E) 

≥ 0,35 ≥ 2,0 EN 771-4 0,10 0,20 0,50 0,75 rotatif 

Blocs de béton autoclavés AAC 7 
(groupe de matériaux de base E) 

≥ 0,65 ≥ 3,5 EN 771-4 0,15 0,30 0,70 0,90 rotatif 

Facteur de sécurité partiel pour la 
résistance de l'ancrage, 𝛾M 

(1) 
2,0 

(1) En l’absence de réglementation nationale 
 

SM, SMK, SMKC, SMN, SMNK et SMNKC 
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Tableau C3 Déplacement pour ancrage SM, SMK, SMKC 

 

Matériau de base 

Masse 
volumique 
apparente 
[kg/dm3] 

Résistan
ce à la 

compress
ion 

[N/mm2] 

𝐍𝐑𝐊 𝟑 [𝐤𝐍] 𝛅 (𝐍𝐑𝐊 𝟑 ) [𝐦𝐦] 
Ø5 Ø6 Ø8 Ø10 Ø5 Ø6 Ø8 Ø10 

Béton C12/15 (groupe de matériaux de base A) 0,07 0,15 0,13 0,18 0,33 0,31 0,14 0,26 

Béton C16/20 ÷ C50/60 (groupe de matériaux de base A) 0,10 0,20 0,20 0,27 0,49 0,42 0,20 0,37 

Briques en terre cuite MZ 
(groupe de matériaux de base 
B) 

≥ 2,0 ≥ 20,0 0,10 0,20 0,20 0,40 0,57 0,67 0,39 0,46 

Briques de silicate KS (groupe 
de matériaux de base B) 

≥ 2,0 ≥ 20,0 0,10 0,20 0,20 0,40 0,29 0,30 0,42 0,53 

Blocs creux en silicate de 
calcium KSL (groupe de 
matériaux de base C) 

 

≥ 1,6 ≥ 12,0 0,08 0,10 0,13 0,30 0,57 0,60 0,29 0,36 

Blocs de béton léger LAC 
(groupe de matériaux de base 
D) 

 

≥ 0,88 ≥ 5,0 0,03 0,08 0,12 0,20 0,26 0,58 0,22 0,21 

Blocs de béton autoclavés 
AAC 2 (groupe de matériaux 
de base E) 

≥ 0,35 ≥ 2,0 - 0,03 0,03 0,07 - 0,08 0,17 0,29 

Blocs de béton autoclavés 
AAC 7 (groupe de matériaux 
de base E) 

≥ 0,65 ≥ 3,5 - 0,03 0,03 0,07 - 0,14 0,48 0,44 
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Tableau C4 Déplacement pour ancre SMN, SMNK, SMNKC 

 

Matériau de base 

Masse 
volumiq

ue 
appare

nte 
[kg/dm3] 

Résista
nce à la 
compre
ssion 

[N/mm2] 

𝐍𝐑𝐊 𝟑 [𝐤𝐍] 𝛅 (𝐍𝐑𝐊 𝟑 ) [𝐦𝐦] 
Ø5 Ø6 Ø8 Ø10 Ø5 Ø6 Ø8 Ø10 

Béton C12/15 (groupe de matériaux de base A) 0,10 0,20 0,25 0,50 0,14 0,39 0,37 0,61 

Béton C16/20 ÷ C50/60 (groupe de matériaux de base A) 0,15 0,30 0,33 0,50 0,21 0,47 0,49 0,61 

Briques en terre cuite MZ (groupe 
de matériaux de base B) 

≥ 2,0 ≥ 20,0 0,12 0,30 0,33 0,50 0,23 0,39 0,84 0,31 

Briques de silicate KS (groupe de 
matériaux de base B) 

≥ 2,0 ≥ 20,0 0,12 0,30 0,33 0,50 0,22 0,27 0,58 0,36 

Blocs creux en silicate de calcium 
KSL (groupe de matériaux de base 
C) 

 

≥ 1,6 ≥ 12,0 0,20 0,30 0,33 0,50 0,36 0,39 0,55 0,58 

Blocs de béton léger LAC (groupe 
de matériaux de base D) 

 

≥ 0,88 ≥ 5,0 0,12 0,13 0,20 0,50 0,17 0,29 0,25 0,57 

Blocs de béton autoclavés AAC 2 
(groupe de matériaux de base E) 

≥ 0,35 ≥ 2,0 0,03 0,07 0,17 0,25 0,18 0,17 0,46 0,31 

Blocs de béton autoclavés AAC 7 
(groupe de matériaux de base E) 

≥ 0,65 ≥ 3,5 0,05 0,10 0,23 0,30 0,46 0,32 0,54 0,68 
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