MURDEAU

PATRON POUR PERCAGE
SOCLES DE 100L

MODE D'EMPLOI

- Placer le patron sur la face 4 percer (face colorde sur
limage ci-a droite) de fagon 4 ce qu'il bute contre le bas
du socle

- Margquer l'emplacemant 4 percer
- Retirer le patron el réaliser le percage

Emplacemeant pour
percage et pose des joints
| DN40/50

J

Emplacement pour
percage el pose des
—p passes-parod
ACCESSOIRES

e Scie cloche @ 57 mm cloche

; I Pour pase de joints DN40/50 : m & d:“ﬁ“:'l;m

i : i Coupe de divers matériaux di p;?_ pa

l_ Denture progressive l s




MURDEAU

PATRON POUR PERCAGE
SOCLES DE 100L

MODE D'EMPLOI

- Découper le patron ci-dessous

= Plier le patron au niveau du trait pointille ¢
- Pasitionner le patron sur un socle de 100 Litres comme
présante sur limage de drofle

- Marquer l'emplacemeant 4 percer 4 l'alde d'une pointe
& travers le paples

- Retirer le patron el réaliser le percage

ACCESSOIRES
T Scio cloche @ 57 mm
- I Pour pose de joints DN40/50 Scie cloche @ 26 mm
i ¥ Coupe de divers matériaux sn; p;ﬁ de passe-parok
._ Denture progressive :

MURDEAU




