
FICHE DE CONFIGURATION

TERRASSE BOIS
Informations pour le dimensionnement de la structure et des lames terrasse (la totalité des 
informations ci-dessous est nécessaire pour la réalisation du calcul, merci de renseigner l’intégralité 
du document)

A retourner à l’adresse : contact@materiaux-naturels.fr
MERCI DE JOINDRE DANS VOTRE MAIL, PLAN OU SCHÉMA AVEC COTATION (MÊME A
MAIN LEVÉE)

Coordonnées de contact

Nom : ……………………………………………………………………………………………….
Société : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

CP …………………………………   VILLE ………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………...
E-mail : ……………………………………………………………………………………………….

Choix de l'essence de bois

 Douglas lame lisse CL3
 Douglas lame bombée CL3
 Pin traité classe 4 épaisseur 21mm
 Pin traité classe 4 épaisseur 27mm

Méthode de pose

 Pose sur plot réglable
 Pose sur vis de fondation
 Pose sur longrine en béton
 Pose sur dalle béton plot béton

Hauteur terrasse finie par rapport au sol actuel …………….. cm
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Schéma de la terrasse avec les cotes en mètre

Veuillez indiquer le sens de pose des lames

Accessoire pour votre terrasse

 Géotextile pour éviter la pousse des mauvaises herbes

Vis terrasse inox A2  50mm
 60mm

Lambourde pin cl4  45x95mm
 45x145mm

 Bande bitumineuse pour protéger la lambourde.
 Gabarit de pose des lames.
 Foret de perçage (réservé au bois dur: acacia et chêne, inutile sur le pin et le douglas)
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