FREIN-VAPEUR

ECRAN FREIN-VAPEUR
HYGROREGULANT

SENS DE DIFFUSION
EN HIVER sd > 90m  pumipiTe

VALEUR SD
DE 0,5m
A 100m

SENS DE
EN ETE

DIFFUSION
405m W

COMPOSITION :
Non tissé PP + copolymere PE
COMPLEXE + grille de renfort.

3 COUCHES

Masse surfacique 1SO 536 env.110 g/m?

Réaction au feu, EUROCLASSE, EN 13501-1 EUROCLASSE E

Résistance a la pénétration de I'eau W1
ROULEAU Transmission de la vapeur d'eau (Sd) 0,5m-100m

l'smxsom Rgs!stance a la tract!on sens longitudinal 350 N/50 mm

Résistance a la traction sens transversal 315 N/50 mm
3mx50m Allongement sens longitudinal 20 %

Allongement sens transversal 20 %

Résistance a la déchirure au clou sens longitudinal 350N

Résistance a la déchirure au clou sens transversal 375N

Tenue en température -40°C/80°C

Test de vieillissement, transmission de la vapeur d'eau Sd Réussi

Test de vieillissement en milieu alcalin, résistance en traction Réussi

SALELA

ENVIRONNEMENT

31

NORMES/CERTIFICATS
Marquage CE conforme & la norme EN 13984



