{( L I MAS VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS

FASTENER TECHNOLOGIES

WKLC

Vis pour connecteurs de construction en bois, empreinte TX

Diametre: @5 mm
Gamme de longueur: od 30 do 70 mm

Vis a téte cylindrique avec entrainement TX pour connecteurs de structure en bois, utilisés pour
[a fixation des connecteurs de structure tridimensionnels en bois dans des substrats en bois.

' EMPREINTE TX e
TECHNIQUE EUROPEEN

ETA-18/0817
MATERIAU DE VIS - Acier au carbone
PROTECTION CONTRE LA CORROSION - Galvanisé (blanc)
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
TETE CYLINDRIQUE - Permet un montage rapide et RENFORCEMENT SOUS TETE - Une vis d'un diamétre

% affleurant de la vis dans I'élément a fixer. Lentral- \ ) supérieur sous la téte améliore la résistance au
nement TX garantit un transfert de couple optimal. ~ " cisaillement de la vis.

CUUPLE EI:EVE - Permet de visser |BS V|S sans ta- C REVETEMENT DE CIRE _ I_B revetement de cire
CJ rauder, méme dans les substrats en bois dur. "
@Ilm

@ & appliqué pendant le processus de fabrication
réduit considérablement le couple.

POINTE DE FRAISAGE / FILET DENTELE

La conception spéciale de la pointe de fraisage permet de réduire jusqu'a
20% la résistance pendant le vissage, ce qui prolonge la durée de vie des
batteries et des outils électriques eux-mémes. Des encoches spéciales
sur le filetage coupent les fibres structurelles du bois pendant 'avance-
ment de la vis.

DOUBLE FILET

Les spires supplémentaires sur la pointe facilitent l'avancement - elles
permettent d'assembler plus rapidement I'élément en bois avec moins de
pression.
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VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS 5( L I MAS

FASTENER TECHNOLOGIES

EXEMPLES D'APPLICATION

SUBSTRAT

Bois massif Bois lamellé-collé - Boisenplacage
CLT, KVH, BSH/GLT - stratifié- VL

—er

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (la vis ne nécessite pas de pré-pergage)

PR Voot
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{( L I MAS VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS

FASTENER TECHNOLOGIES

WKLC - Vis pour connecteurs de construction en bois, empreinte TX

TABLEAU DE SELECTION
Code produit Dimensions Lon.gueur Ll RS , Type. Nombre
filetage max. d’empreinte
Galvanisé - hlanc d,xL, [mm] L, [mm] t, [mm] [-] [unités]
WKLC-5
WKLC-50030-B 5x30 22 8 TX20 250
WKLC-50035-B 5x3H 30 5 TX20 250
5 WKLC-50040-B 5%40 30 10 1X20 250
WKLC-50050-B 5x50 40 10 1X20 250
WKLC-50060-B 5x60 50 10 TX20 250
WKLC-50070-B 570 60 10 TX20 250
Géométrie
Produit Diamét(e : Diamétre Diamétre sous la téte Diametre de la téte Epaisseur de la téte Gamme de longueur
externe du filetage interne du filetage
d, [mm] d, [mm] d, [mm] 0, [mm] k [mm] L, [mm]
WKLC 25 5 315 480 74 2,70 30-70
Propriétés mécaniques
- Résistance i~
o Résistance e Résistance -
. Moment caractéristique de ™ caractéristique ™ La résistance
Produit o L caractéristigue o caractéristique o .
plasticité du matériau o alarrachement . i caractéristique en traction
alarrachement A ala traction
dela téte
M, [N"m] Fi (N/mi] Figs LW/ mM’] L Figg N MJ
WKLC 25 § 12 202 9 6

La résistance caractéristique en arrachement et en traction sur la base de la densité de référence de bois p, = 360 kg/m®
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VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS !(L I MAS

FASTENER TECHNOLOGIES

WKLC - Vis pour connecteurs de construction en bois, empreinte TX m

Distances minimales par rapport aux vis soumises a I'effort perpendiculaire - bois

Langle entre la force et le graina=0" Langle entre la force et le graina=90"
SANS PRE-PERCAGE SANS PRE-PERCAGE
d, [mm] 25 d, [mm] 25
a, [mm] 42 a, [mm] 175
a,[mm] 175 a,[mm] 175
a, [mm] 75 a,, [mm] 50
a,, [mm] 50 a,, [mm] 50
a,, [mm] 25 a,, [mm] 50
a,, [mm] 25 a,, [mm] 25
AVEC PRE-PERGAGE AVEC PRE-PERGAGE
d, [mm] a5 d, [mm] 25
d, [mm] 3 d, [mm] 3
8, o [MM] 5 0, o [MM] 5
a,[mm] 175 a, [mm] 14
a,[mm] 10,5 a,[mm] 14
a,, [mm] 60 a,, [mm] 3
a, [mm] 35 a,, [mm] 35
a,, [mm] 1 a,, [mm] 36
a, [mm] 1 a, [mm] 15

1. Les distances minimales sont conformes a la norme EN 1995 et ETA-18/0817

2.Les distances minimales sappliquent aux éléments en hois présentant une densité caractéristique p, < 420 kg/m?
3. Dans le cas d'un assemblage hois-bois, les distances minimales (a, a,) doivent étre multipliées par le facteur 145
4.Le diametre du trou d concerne les bois résineux (softwood)

5. Le diametre dutroud . concerne la plague d'acier

osteel

disposition rectangulaire . . disposition décalée

1 1 1 1
hout chargé bout non-chargé bord chargé bord non-chargé
900 <a<90° ) 90°< a < 270° ) 0°<a<180° ) 180° < a < 360°

R o1t

KLIMAS



{( L I MAS VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS

FASTENER TECHNOLOGIES

WKLC - Viis pour connecteurs de construction en bois, empreinte TX m

Les résistances caractéristiques par rapport aux vis soumises a I'effort perpendiculaire et axial - bois

Les résistances caractéristiques par rapport aux vis soumises a I'effort perpendiculaire et axial - bois

Dimensions CISAILLEMENT
Diamétre Longueur Longueur de filetage stal - drewno
dewmmmmm
]
—
!
I-W
d,[mm] | L, [mm] L, [mm]
5x30 22 166 165 163 162 1,60 157 155
5x35 30 E 192 191 - 190 188 185 182 178
g | 5@ 30 E 2| E 206 | E |205| E |203| E [200 | E |19 | E | 194
Z 5x50 40 Tl 2w | W28 | s |28 | W o|es | T o|2s | W o[2m | T | 228
5x60 50 243 243 - 243 243 243 243 243
570 60 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,68
Dimensions CISAILLEMENT TRACTION
Diamétre Longueur Longueur de filetage bois - bois Arrachement Ardricl';i?tim
dwm
|
L
!
I-W
d,fmm] | L, o] L, {mm] KN R0, LN]
5x30 22 088 132 m
5x36 30 0,93 180 m
5 5x40 30 101 180 m
Z 5160 10 19 240 i
5x60 50 138 3,00 11
5x70 60 146 3,60 m
1. Les résistances caractéristiques sont conformes a la norme EN 1995 et ETA-18/0817 R, x k
- . - . k mod
2. Pour obtenir la résistance de calcul, il convient d'utiliser la formule suivante : Rd =

Ym

Les coefficients , et kmod doivent étre adoptés conformément & la norme EN 1985

3. Les résistances caractéristiques ont été calculées pour une densité caractéristique des éléments en bois égale & p= 350 kg/m?

4. Les résistances caractéristiques au cisaillement ont été calculées pour des assemblages sans trous pré-percés

5. Les résistances caractéristiques au cisaillement pour l'assemblage acier-bois ont été calculées pour plaque d'acier d'une épaisseur t = 15 mm

8. Les résistances caractéristiques & l'arrachement ont été calculées en supposant un angle de 30° entre la vis et les fils de bais et une profondeur d'ancrage de Lg
9. Les résistances caractéristiques a la traction ont été calculées pour un élément en bois
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